
Ze spodní �ásti ple-
chové kapsy vyhn�te 
patky.

Vodící li•tu (2) se-
•roubujte s d�ev�nou 
stojinou (3) pomocí 
dvou vrut� (položka 
H).

K d�ev�né stojin� (3) 
a ochrannému krytu 
plechové kapsy (5) 
upevn�te na p�íslu•-
ných místech dv� 
distan�ní vzp�ry  (4).

Bo�ní kotvící ple-
chy zahn�te do záse-
k� dle pot�eby.

Po vyvážení vodováhou 
a usazení systému, zafi-
xujte pouzdro do hrubého 
stavebního otvoru pomocí 
nízkoexpanzní montážní 
p�ny. Jakmile p�na dosta-
te�n� zatuhne, se�íznutím 
ji zarovnejte do úrovn� 
pouzdra.

1. Pouzdro podložte do 
vý•e p�edpokládané 
úrovn� podlahy

2. Patku vytvarujte dle 
pot�eby

3. Pouzdro upevn�te do 
podlahy skrz patku po-
mocí kotvícího materi-
álu (položka R) anebo 
ji zalijte do betonu.

Na boku pouzdra je vyra-
žen symbol nivela�ního 
bodu ŒN•,  který je  ozna�e-
ním 1 m vý•ky od budoucí 
podlahy.

P�i instalaci pouzdra do zd�né p�í�ky naná•ejte pojivový ma-
teriál  postupn�, a to v následujícím po�adí:
1 - cementový •pric
2 - vyrovnávací omítka (Œhrubá omítka•) (v p�ípad�, že po-

t�ebná vrstva hrubé omítky je  silná, naná•ejte jednotlivé 
vrstvy postupn�, a to až po dostate�ném vyschnutí p�ed-
chozí, aby se zamezilo nežádoucím trhlinám = KOV NENÍ 
SAVÝ MATERIÁL). Pro lep•í naná•ení vmíchejte do vyrov-
návací omítky lepidlo DUVILAX jako plastifikátor.

3 - dokon�ovací omítková vrstva (Œfajnová• omítka)
P�i použití pr�myslové technologie omítání užijte vhodný omí-
tací materiál.
Pokud bude kone�ná tlou•�ka p�í�ky do 130 mm, dbejte na to, 
aby byla stejná vrstva omítky na obou stranách pouzdra.

Sí� po obvodu rozvi�te 
dle nákresu a p�ibijte 
do zdi. Sí� slouží na 
zpevn�ní omítky po 
obvodu pouzdra. Tím 
se zamezí vzniku ne-
žádoucích trhlin mezi 
pouzdrem a p�í�kou.

Po úprav� a zatuhnutí 
zdiva povolte •rouby 
a demontujte distan�ní 
vzp�ry (4).

Ochranný kryt (5) 
se sundává až p�i 
vlastní instalaci 
dve�í a obložek.

P�i usazování pouzdra 
použijte vždy vodová-
hu  ! ! ! Na p�esném 
usazení pouzdra závisí 
správná funkce dve�ní-
ho systému - pe�liv� 
vyrovnejte pouzdro jak 
ve vodorovné (dle 
kolejnice), tak i ve 
svislé poloze.

kód •í�ka �istého 
pr�chodu (mm)

•í�ka hrubého
stavebního otvoru S

vý•ka hrubého
stavebního otvoru V

S700-060 600 1375 2080
S700-070 700 1575 2080
S700-080 800 1775 2080
S700-090 900 1975 2080
S700-100 1000 2175 2080
S700-110 1100 2375 2080
S700-120 1200 2575 2080
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P�ipravte hrubý stavební otvor dle obr. 1 
a  uvedené tabulky
 - Vý•ka stavebního otvoru je stanovena od 

definitivní (kachli�ky, plovoucí podlaha) 
úrovn� podlahy

 - Otvor je nutno opat�it p�ekladem - pouzdro 
není schopno nést zatížení p�í�ky

 - Nezapome�te na záseky pro kotvící plechy 
- podle jejich polohy na d�ev�né stojin� a na 
zadní stran� plechové kapsy

Z horní �ásti plechové kapsy odstra�te p�i•roubovaný 
plechový kryt (•roubky uschovejte pro se•roubování 
vodící li•ty s plechovou kapsou). Na jeho místo usa�te 
vodící li•tu (2) tak, aby kolejnice zapadla do plechové 
kapsy a �ást s d�ev�nými hranoly byla nad budoucím 
pr�chodem (mimo plechovou kapsu). Smontujte vodící 
li•tu (2) s plechovou kapsou (1) pomocí •roub� (polož-
ka P) v p�edem p�ipravených otvorech (za�n�te v kula-
tém otvoru v p�ední �ásti plechové kapsy a pokra�ujte 
se •roubováním v otvorech oválných).

Montáž plechové kapsy s d�e-
v�nou stojinou a vodící li•tou 
provád�jte pro lep•í manipula-
ci v horizontální poloze.

Plechová kapsa (1).................... 1 ks
Horní kryt s vodící li•tou (2) ..... 1 ks
D�ev�ná stojina (3).................... 1 ks
Distan�ní vzp�ry  (4) ................. 2 ks
Montážní balí�ek - stavební �ást ... 1 ks

Obsah montážního balí�ku - stavební �ást:
H=2 ks

R=2 ks

T=2 ks

P=8-18 ks

Bo�ní kotvící plechy 
vyhn�te taktéž na zadní 
stran� plechové kapsy 
a otvory vzniklé po vy-
hnutí zakryjte kouskem 
kartonu.

Pokud je p�í�ka bez omítky 
silná 100 mm, dbejte na 
to, aby bylo pouzdro v zá-
krytu s touto p�í�kou (tzn. 
vycentrované !)
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VÝROBCE SI VYHRAZUJE PRÁVO ZM�N VE VÝROBCÍCH A V PROPAGA�NÍCH MATERIÁLECH.

JAP 700 - STANDARDMožnosti zabudování stavebního pouzdra
- doporu�ujeme konzultovat s investorem

A B

C D

POKUD BUDE NA STAVEBNÍM POUZDRU 
PROVEDENA JAKÁKOLIV JINÁ ÚPRAVA 
NE™ JE POVOLENA MONTÁ™NÍM NÁVO-
DEM, ZANIKÁ NÁROK NA ZÁRUKU.

Poznámka: Zpevn�ní vodící li•ty u pouzder s pr�chodem 100, 110, 120 cm: kotevními 
plechy po stranách spojky p�ichy�te horní �ást rámu pouzdra k p�ekladu.
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Plechová kapsa (1)................................................. 2 ks
Horní kryt s vodící li•tou (2) .................................. 2 ks
Distan�ní vzp�ry  (4) .............................................. 2 ks
Montážní balí�ek - stavební �ást ............................ 2 ks

Obsah 1 montážního balí�ku - stavební �ást:

Výjimka:
1. Zpevn�ní vodící li•ty 
 - Kotevními plechy po stranách vodící 

li•ty p�ichy�te horní �ást rámu pouzd-
ra k p�ekladu

 
Dle níže uvedené tabulky si p�ipravte 

hrubý stavební otvor ve st�n�.
 - Vý•ka stavebního otvoru je stanove-

na od definitivní anebo p�edpoklá-
dané úrovn� podlahy.

 - Otvor musí být opat�en stavebním 
p�ekladem = pouzdro není schopno 
nést zatížení p�í�ky

 - Nezapome�te na záseky pro kotvící
  plechy.
 - P�i usazování pouzdra používejte 

vždy vodováhu!

Výjimka:
1. P�i sestavování odstra�te z horní �ásti plechové 

kapsy p�i•roubovaný plechový kryt (•roubky 
uschovejte pro se•roubování vodící li•ty s ple-
chovou kapsou). Na stran�, kde je plechová kap-
sa ozna�ena písmenem A, usa�te vodící li•tu 
(ozna�enou písmenem A viz obr. 9) tak, aby 
li•ta zapadla do plechové kapsy a �ást s d�e-
v�nými hranoly byla nad budoucím pr�cho-
dem (mimo plechovou kapsu). Totéž prove�te 
zrcadlov� na druhé stran� plechové kapsy 
ozna�ené písmenem B, kde usadíte vodící 
li•tu ozna�enou písmenem B. Vodící li•tu (2) 
se•roubujte (•rouby P) s plechovou kapsou (1) 
v p�edem p�ipravených otvorech (za�n�te v ku-
latém otvoru v p�ední �ásti plechové kapsy, tj. 
na stran� budoucího pr�chodu a pokra�ujte se 
•roubováním v otvorech oválných).

  Poté se•roubujte (•rouby R) vodící li•tu A 
a vodící li•tu B k sob� v p�edem p�ipravených 
otvorech.

Dle níže uvedené tabulky si p�ipravte hrubý staveb-
ní otvor ve st�n�.
 - Vý•ka stavebního otvoru je stanovena od defi-

nitivní anebo p�edpokládané úrovn� podlahy.
 - Otvor musí být opat�en stavebním p�ekladem 

= pouzdro není schopno nést zatížení p�í�ky
 - Nezapome�te na záseky pro kotvící plechy.
 - P�i usazování pouzdra používejte vždy vo-

dováhu!

Výjimka:
1. P�ed vlastním sestavením pouzdra 

smontujte pomocí •roub� (položka 
H) vodící li•ty p�es spojku, jak je vy-
obrazeno na uvedeném nákresu (obr. 
7)

2. Zpevn�ní vodící li•ty
  Kotevními plechy po stranách spojky 

p�ichy�te horní �ást rámu pouzdra k 
p�ekladu

 
Dle níže uvedené tabulky si p�ipravte 
hrubý stavební otvor ve st�n�.
 - Vý•ka stavebního otvoru je stanove-

na od definitivní anebo p�edpoklá-
dané úrovn� podlahy.

 - Otvor musí být opat�en stavebním 
p�ekladem = pouzdro není schopno 
nést zatížení p�í�ky

 - Nezapome�te na záseky pro kotvící
  plechy.
 - P�i usazování pouzdra používejte 

vždy vodováhu!

Výjimka:
1. P�ed vlastním sestavením pouzdra 

smontujte vodící li•ty p�es spojku, jak 
je vyobrazeno na uvedeném nákresu 
(obr. 13)

2. Zpevn�ní vodící li•ty 
  Kotevními plechy po stranách spoj-

ky a vodící li•ty p�ichy�te horní �ást 
rámu pouzdra k p�ekladu

 
Dle níže uvedené tabulky si p�ipravte 
hrubý stavební otvor ve st�n�.
 - Vý•ka stavebního otvoru je stanove-

na od definitivní anebo p�edpoklá-
dané úrovn� podlahy.

 - Otvor musí být opat�en stavebním 
p�ekladem = pouzdro není schopno 
nést zatížení p�í�ky

 - Nezapome�te na záseky pro kotvící
  plechy.
 - P�i usazování pouzdra používejte 

vždy vodováhu!

kód •í�ka �istého 
pr�chodu (mm)

•í�ka hrubého
stavebního otvoru S

vý•ka hrubého
stavebního otvoru V

K710-120 1250 mm 2650 2080

K710-140 1450 mm 3050 2080

K710-160 1650 mm 3450 2080

K710-180 1850 mm 3850 2080

K710-200 2050 mm 4250 2080

K710-220 2250 mm 4650 2080

K710-240 2450 mm 5050 2080

kód •í�ka �istého 
pr�chodu (mm)

•í�ka hrubého
stavebního otvoru S

vý•ka hrubého
stavebního otvoru V

U720-060 600 2075 2080

U720-070 700 2375 2080

U720-080 800 2675 2080

U720-090 900 2975 2080

U720-100 1000 3275 2080

U720-110 1100 3575 2080

U720-120 1200 3875 2080

kód •í�ka �istého 
pr�chodu (mm)

•í�ka hrubého
stavebního otvoru S

vý•ka hrubého
stavebního otvoru V

P730-120 1250 mm 2015 2080

P730-140 1450 mm 2315 2080

P730-160 1650 mm 2615 2080

P730-180 1850 mm 2915 2080

P730-200 2050 mm 3215 2080

P730-220 2250 mm 3515 2080

P730-240 2450 mm 3815 2080

kód •í�ka �istého 
pr�chodu (mm)

•í�ka hrubého
stavebního otvoru S

vý•ka hrubého
stavebního otvoru V

D740-250 2500 3930 2080

D740-290 2900 4530 2080

D740-330 3300 5130 2080

D740-370 3700 5730 2080

D740-410 4100 6330 2080

D740-450 4500 6930 2080

D740-490 4900 7530 2080

Spole�nost JAP P�EROV vyrábí a dodává •iroký sortiment schodi•� klasických, segmentových, to�itých a skládacích
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VÝROBCE SI VYHRAZUJE PRÁVO ZM�N VE VÝROBCÍCH A V PROPAGA�NÍCH MATERIÁLECH.

obr. 9

obr. 11

T=2 ks

P=8-18 ks

H=4 ks

R=4 ks

T=4 ks

P=8-18 ks

Plechová kapsa (1)..................................................1 ks
Horní kryt s vodící li•tou (2) ...................................2 ks
D�ev�ná stojina (3)..................................................2 ks
Distan�ní vzp�ry (4) ................................................4 ks
Montážní balí�ek - stavební �ást .............................1 ks

Obsah 1 montážního balí�ku - stavební �ást:        

H=2 ks

R=2 ks

T=2 ks

P=8-18 ks

Plechová kapsa (1)..................................................1 ks
Horní kryt s vodící li•tou (2) ...................................1 ks
D�ev�ná stojina (3)..................................................1 ks
Distan�ní vzp�ry (4) ................................................2 ks
Montážní balí�ek -stavební �ást ..............................1 ks

Spojovací materiál pro sestavení systému (obsah 1 balí�ku):

Plechová kapsa (1)..................................................2 ks
Horní kryt s vodící li•tou (2) ...................................2 ks
Distan�ní vzp�ry (4) ................................................2 ks
Montážní balí�ek - stavební �ást .............................2 ks

Obsah 1 montážního balí�ku - stavební �ást:
H=2 ks

R=2 ks

T=2 ks

P=8-18 ks

R=2 ks

H=2 ks


